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NTRIP(Network Transport of RTCM vía Internet Protocol)

• Protocolo de Internet (TCP/IP) diseñado para la transmisión de datos 
GNSS a Tiempo Real, creado por la agencia alemana BKG (Federal Agency 
for Cartography and Geodesy).

• Basado en el protocolo de hipertexto HTTP, capaz de atravesar 
“firewalls” y “proxies”.

• Finalidad dar acceso y mejorar el flujo de datos GNSS a una multitud de 
Clientes/Usuarios a través de Internet



Formato RTCM-Versiones

• RTCM 2.0: Correcciones a las pseudodistancias, DGPS: Mensajes 1, 3, 9 

• RTCM 2.1: +Observaciones de fase, RTK: Mensajes 18, 19, 20, 21

• RTCM 2.2: + GLONASS

• RTCM 2.3: + Definición de Antena GPS

• RTCM 3.0: + Red RTK , optimiza ancho de banda, RTK Mensajes 1004, 
1006, etc.



Principales mensajes RTCM 3.0

GRUPOS SUB-GRUPO
TIPO DE MENSAJE

Observables

L1 GPS
1001

1002

L1/L2 GPS
1003

1004

L1 GLONASS
1009

1010

L1/L2 GLONASS
1011

1012

Coordenadas de las estaciones
1005

1006

Descripción de Antena
1007

1008



RTK-NTRIP

• No más base propia

• No más radio (VHF, UHF)   - distancia a la base  >>

• Marco de referencia implícito en la corrección.



NTRIP en Argentina



¿Que coordenadas se obtienen de RAMSAC-NTRIP?

POSGAR 07 - Época 2006.632

Punto BASE-
Coord. POSGAR 07

Punto a Georreferenciar

CASTER



¿Cuánto difieren las coordenadas según el 
marco de referencia?

-Día 229 2018

-Mendoza Capital

-Vinculado a MZAC

-SIRWEEK(2014) Época 2018.7 

-POSGAR07 Época 2006.6

-POSGAR98 Época 2001.9



Georreferenciación en la frontera 



Residuos RTK con distintos Marcos de Referencia



Servicios PPP en línea
• Envío de archivos RINEX

• La precisión depende del tiempo transcurrido desde la medición al envío 
del archivo, ya que depende del tipo de efemérides que utilizan estos 
servicios. Precisiones menores a 10 cm.

LAS COORDENADAS SE OBTIENEN EN EL MARCO DE REFERENCIA DE 

LAS EFEMERIDES ( ITRF 2014)



PPP-NTRIP (BNC)

• Requiere aplicar correcciones a las Orbitas y Relojes de los satélites.

• IGS: publica correcciones a los relojes y a las órbitas de los satélites en 
tiempo real  (IGS03).

• BKG: software BNC (BKG Ntrip Client).

• Stream de datos 

• Marco de referencia de las 

correcciones (ITRF2014, 

SIRGAS95, SIRGAS2000)

LAS COORDENADAS SE OBTIENEN EN EL MARCO DE REFERENCIA DE 

LAS CORRECCIONES ( ITRF 2014)



¿Sirven estos servicios PPP para Georreferenciación?

Zona de validez:

Buenos Aires

Santa Fe

Entre Ríos

Este de Cordoba

Calculadora on-line



Normativa provincial Res. 507/2002

• Art.6 Tolerancias

T= k.(0,02xN + 0,10 x √L km )

Ej Vector de 6 km, T=0.265 m

• Art. 7 En la vinculación realizada con receptores GPS, sólo se utilizarán 
aquellos que puedan generar un archivo con los datos de la medición en 
formato RINEX, y como mínimo mono frecuencia. La medición deberá 
realizarse con posicionamiento diferencial para asegurar así el 
cumplimiento de la tolerancia permitida.



Conclusiones

- La información del marco de referencia en las técnicas RT debe ser
publicada, para asegurar el correcto uso en georreferenciación.

- Las actuales normativas de georreferenciación deberían incluir las
técnicas a tiempo real (incluso PPP) ya que el marco de referencia está
implícito en las coordenadas resultantes y la precisión que permiten
alcanzar es semejante a la del posicionamiento diferencial con post-
procesamiento. Con el reporte de procesamiento y/o el informe del
levantamiento RTK se podría corroborar la precisión lograda.

- Se recomienda utilizar un marco de referencia actualizado para todas
las estaciones permanentes.

- En servicios RT internacionales, debería utilizarse un marco de
referencia regional (SIRGAS) o marcos nacionales referidos a la misma
época .




