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Determinar los desniveles ajustados (Au) entre los puntos de referencia altimétrica de las
técnicas geodésicas fundamentales presentes en el observatorio AGGO (SLR, GNSS y VLBI)
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Estos puntos fueron nivelados por la Ing.
Maria Fernanda Camisay, previo a la
instalacion de la antena del
radiotelescopio

Fueron nivelados en las campaiias de
nivelacion del predio
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Puntos de referencia altimétricos del radiotelescop io (técnica VLBI)

Mufiones laterales (L y R)
en la base de la antena

= e 3T i

Punto sobre plataforma




Relacion (dH) entre el punto de referencia
altimétrico del radiotelescopio (VLBI) y el punto
invariante (interseccion de los dos ejes de giro)



Centro fisico del SLR

Centro fisico del SLR y
/ punto altimétrico
Fue nivelado antes de la

Punto de r,efer'enma altimétrico colocacion del telescopio
excéntrico del SLR
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3,80 m
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Nivel electrénico DiNi 11,
resolucion de lectura 0,01mm

Miras de invar con codigo de
barrasde 1,2y 3 m
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Se realizaron entre 6 y 8 lecturas a
cada punto, se calcul6 valor medio y
residuos.

Con los valores medios de las lecturas
se calcularon los desniveles que
intervinieron en el ajuste de la red



e o

Resultados del ajuste por minimos cuadrados +5 67+8+7
Desniveles entre cada punto de ref. altimétrico y +65 + 598:
el bulén de la plataforma del VLBI _
++5 +5 7:+
+;5 6<+85
+:5 68+<98
+<5 57:< <6
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) 3;333333
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4 - +< 8788



Desniveles entre los puntos
de referencia de las
técnicas principales
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Determinacion de la cota ortométrica del buldn
principal de VLBI
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Determinacion de
la cota de los
demas puntos
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65 89:8+75
65 88+98:5
65 8<;7:+5
65 8::8 55
65 87:<985
65 ;9 <65
8 ++5:+95
8 ;<9<7;5
47:5>=3333
65 7<99;65
65 7<998;5
6+ 9567885



Trabajos a futuro:

1. Determinar la relacion entre los puntos
invariantes de las técnicas y los puntos de
referencia altimétricos.

2. Desarrollar un sistema de sujecion de la mira
en el punto GNSS de AGGO que permita
nivelar desde el suelo

3. Remedir una vez al ano



Algunos comentarios:
Mientras mas colaboramos mas hemos aprendido



AGGO es una escuela de Geodesia y Topografia



Los invitamos a sumarse






